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IPC342E-VIR

Camera IP tip Dome Fix
de 2MP si iluminare IR

' CARACTERISTICI PRINCIPALE:

= 1/2.8", 2 Megapixeli, CMOS cu scanare progresiva

= Rezolutie maxima: 1920 x 1080, 30 fps

= H.264 High Profile, Flux Triplu

= Distanta de iluminare IR de pana la 30 m (98 ft)

= 3D DNR, ROI, Mod Coridor, NAA, UNP, ONVIF

= Alimentare: 12 V CC, PoE

= Toleranta mare pentru tensiunea de alimentare: + 25%

= Camera de tip zi/noapte, cu filtru de absorbtie IR
autoretractabil;

= Stocare locala de rezerva (SD Card) cu recuperare
automata;

= Protectie impotriva socurilor mecanice IK10;

= Stocarea duald a informatiei video in formatul original,
direct pe dispozitive iSCSI;

* In cazul alimentarii prin conexiune PoE, camera suporta
functia de partajare a tensiunii de alimentare (DC12V).
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IPC342E-VIR

Camera IP tip Dome Fix de 2MP si iluminare IR

Camera IPC342E-VIR-IN IPC342E-VIR-Z-IN
Senzor 1/2.8", 2 Megapixeli, CMOS pentru iluminare slaba, cu scanare progresiva
Obturator Auto/Manual, 1/6~1/8000s

Obiectiv 3~10.5mm, F1.4

Transfocare (Zoom)/Focusare

Manuala ‘ Servomotor

Unghi de Vizualizare (H)

102.4° (latime) ~ 27.4° (tele)

Zi/Noapte

Filtru de absorbtie IR autoretractabil

lluminare Minima

Color: 0.03 Lux (F1.4, 50IRE); Alb/Negru: 0.01 Lux (F1.4, 50IRE)

Raport Semnal/Zgomot

>52 dB

Infrarosu
Video

Infrarosu inteligent, raza IR pana la 30 m (98 ft)

Rezolutie Maxima 1920 x 1080

Compresie Video H.264, MJPEG

Frecventa Cadrelor 1080P (1920%x1080) 30 fps; 720P (1280x720) 30 fps; D1 (720x576) 25 fps
Mod Coridor 9:16 Suporta

Regiune de Interes (ROI) Suporta

Fluxuri Video Flux Triplu

Afisare Informatii pe Ecran (OSD)

Pana la 8 zone

Masca de Intimitate

Pana la 8 zone

Compresie Audio G.711
Bidirectional Suporta

Stocare

Slot Stocare Locala

Card MicroSD, pana la 32 GB

Stocare Back-End

Stocarea informatiilor direct pe iSCSI in blocuri de date de dimensiuni egale

Retea
Protocoale

L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, RTP, RTSP, QOS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP

Compatibilitate de Integrare

ONVIF, IMOS, API

Interfata

Porturi Intrare/lesire Audio Jack 3.5 mm
Porturi Intrare/lesire Alarma 2xintrdri si 1xiesire
Porturi Seriale 1xRS485

Retea

10M/100M Base-TX Ethernet

Porturi lesire Video
General

1xBNC, impedantd 75 Q; amplitudine 1 V [p-p]

Alimentare

12 V DC (+ 25%) sau PoE (IEEE802.3 af)
Putere absorbita: 4.5 W (8.7 cu IR)

Dimensiuni (@x)

D149 x 105 mm (@5.9” x 4.1”)

Greutate

0.75 kg (0.99 Ib)

Conditii Ambientale de Operare

-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F), Umiditate < 90% (fara condensare)

Nivel de Protectie

IP66, IK10

*Specificatiile produsului si disponibilitatea pot fi modificate fara un anunt in prealabil.
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