
IPC542E-DU

Cameră IP tip Box de 2MP 
Ultrasensibilă (Starlight)

CARACTERISTICI PRINCIPALE:
1/1.9", 2 Megapixeli, CMOS cu scanare progresivă
Rezoluție maximă: 1920 x 1080, 30 fps
Diafragmă: 4 V CC; Transfocare/focusare: 5 V CC
Distanță de iluminare IR de până la 30 m
3D DNR, NAA, UNP, ONVIF, iSCSI, WDR (120dB), ROI
H.264 High Profile, Flux dublu
Alimentare: 24 V CA, 12 V CC sau PoE

Cameră de tip zi/noapte, cu filtru de absorbție IR 
autoretractabil;
Supraveghere video HD starlight;
Mod coridor 9:16 (imaginea este rotită din format 
peisaj în format portret);
Toleranță mare pentru tensiunea de alimentare: ± 25%;
Interfețe de rețea opționale, cu porturi Ethernet RJ45 
(cupru) și SFP (fibră optică);
Protecție la descărcări electrice de 6KV.



IPC542E-DU

Cameră IP tip Box de 2MP Ultrasensibilă (Starlight)

*Specificațiile produsului și disponibilitatea pot fi modificate fără un anunț în prealabil.
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Cameră IPC542E-DU
Senzor
Obturator
Plajă Dinamică Largă (WDR) 120 dB
Obiectiv C/CS
Zi/Noapte

Raport Semnal/Zgomot
DC-Iris

Rezoluție Maximă
Compresie Video
Frecvența Cadrelor
Mod Coridor 9:16

Fluxuri Video
Afișare Informații pe Ecran (OSD)
Mască de Intimitate

Compresie Audio
Bidirecțional

Stocare Back-End

Protocoale
Compatibilitate de Integrare

Porturi Intrare/Ieșire Alarmă 2×intrări și 1×ieșire
Rețea

Dimensiuni (L×l×Î)
Greutate
Condiții Ambientale de Operare

H.264

1/1.9", 2 Megapixeli, CMOS cu scanare progresivă
Auto/Manual, 1/6~1/8000s

Filtru de absorbție IR autoretractabil

Iluminare Minimă
Color: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON)
Alb/Negru: 0.0002 Lux (F1.2, AGC ON)
>52 dB
DC 4V (4-Pin)

Transfocare/Focusare DC 5V (4-Pin)
Video

1920 × 1080

Rețea

1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps
Suportă

Regiune de Interes Suportă
2 (individual configurabile)
Până la 8 zone
Până la 4 zone

Audio
G.711
Suportă

Stocare

Stocarea informațiilor direct pe iSCSI în blocuri de date de dimensiuni egale
Stocare Locală Card MicroSD, până la 32GB

Cache Post Recording Suportă

L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QOS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
ONVIF, IMOS, API

Interfață

Porturi Intrare/Ieșire Audio Intrare: impedanță 35kΩ; amplitudine 2V [p-p]
Ieșire: impedanță 600Ω; amplitudine 2V [p-p]

151.5 ×71 x 65 mm (6.0“ x 2.8“ x 2.6”) (fără obiectiv)
0.48 kg (1.1 lb)
–20°C ~ +60°C (-4°F ~ 1°F), Umiditate ≤ 90% (fără condensare)

10M/100M Base-TX Ethernet
Porturi Seriale 1×RS485
Porturi Ieșire Video 1 BNC, impedanță 75 Ω; amplitudine 1 V [p-p]
General

Alimentare
24 V AC, 12 V DC sau PoE (IEEE802.3 af)
Putere absorbită: 4.8 W (cu IR: încă 2 W)

Jack 3.5 mm


