
CARACTERISTICI PRINCIPALE:

Înregistrator Video de Rețea
cu PoE, 9 canale și 2 HDD-uri

NVR202-09P-IN

Până la 9 canale intrare video camere IP
Compresie video H.264, MPEG4
Intrare/ieșire alarme 4/2, 2×USB, 1×RS485/RS232 (RJ45)

Suportă camere de supraveghere video IP compatibile cu specificațiile 
ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
Stocarea duală a informației video exact în formatul original (blocuri 
de date de dimensiuni egale), direct pe dispozitive iSCSI;
Redarea simultană a 4 canale din înregistrări;
Ieșiri video HDMI și VGA la o rezoluție de până la 1080P;
2 interfețe SATA pentru HDD-uri (până la 8TB);
Suportă matrici de tip RAID1 și JBOD;
Switch PoE+ cu 8 porturi, integrat.



*Specificațiile produsului și disponibilitatea pot fi modificate fără un anunț în prealabil.
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Înregistrator Video de Rețea cu PoE, 9 canale și 2 HDD-uri

NVR202-09P-IN
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Video NVR202-09P-IN
Porturi Intrare Video IP 9
Porturi Ieșire CVBS
Porturi Ieșire VGA
Porturi Ieșire HDMI
Rezoluție de Înregistrare
Redare din Înregistrări

Porturi Ieșire Audio
Bidirecțional

HDD
Capacitate

Interfață USB
Interfețe Seriale
Intrări/Ieșiri Alarmă 4/2

Alimentare

Condiții Ambientale de Operare

În configurație completă < 4kg (8.8 lb)
Dimensiuni (Î×l×L) 43.6mm × 298.3mm × 360.0mm (1.72" × 11.74" × 14.17" )

-10°C ~ 55°C (10 °F ~ 131 °F); 10% ~ 90%

1, rezoluție: 1920×1080@60, 1280×720@60, 1280×1024@60, 1024×768@60, 1600×1200@60
1, rezoluție: 1920×1080@60, 1280×720@60, 1280×1024@60, 1024×768@60, 1600×1200@60
1080P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
4 canale

1×BNC

Stocare
2×SATA
Până la 4TB fiecare HDD

52 V DC, 8 A
8 W (fără discuri); 25 W (în configurație completă)Consum

General

1×10M/100M/1000M RJ45 Ethernet; 8×100M PoE+ (802.3at)
2×USB2.0
1×RS-232/RS-485, RJ45

Fără discuri < 2.5 kg (5.5lb)
Greutate

Audio

1×BNC (1.0V [p-p], 75Ω)

1 canal de intrare, 1 canal de ieșire, BNC

Interfețe de Rețea
Interfață Externă


